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Abstract Of EP1313313 

The television receiver has a receiver stage, a 
transmitter memory, an image signal processing 
unit, an image display unit and a non-volatile 
memory provided for storage of data 
corresponding to advertisements. It also has a 
time detection arrangement provided for 
detection of the display time for the 
advertisements on the image display unit. 
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(54) Fernsehgerat 

(57) Die Erfindung betrifft ein Fernsehgerat, wel- 
ches ein Empfangsteil, einen Senderspeicher, eine Bild- 
signalverarbeitungseinheit, eine Bildanzeigeeinheit, ei- 
ne Steuereinhelt, eine Bedlenetnheit und einen nicht- 
flOchtigen Speicher aufweist, welcher zur Abspeiche- 



rung von Werbebeitragen entsprechenden Daten vor- 
gesehen ist. Weiterhin weist das Fernsehgerat Zeiter- 
fassungsmittel auf, die zur Erfassung der Darstellungs- 
zeit der Werbebeitrage auf der Bildanzeigeeinheit vor- 
gesehen sind.. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft etn Femsehgerat. wel- 
ches ein Empfangsteil, einen Senderspeicher, eine Bild- 
signalverarbeitungsstufe, eine Bildanzeigeeinheit, eine 
Steuereinheit, eine Bedieneinheit und einen nichtfluch- 
tigen Speicher aufweist, welcher zur Abspeicherung 
von Werbebeitrdgen entsprechenden Daten vorgese- 
hen ist. Ein solches Fernsehgerat ist Gegenstand der 
alteren deutschen Patentanmeldung 101 09 926.6. 
[0002] Es sind weiterhin bereits Fernsehgerate be- 
kannt. die einen Signalausfalldetektor aufweisen. Zeigt 
dessen Ausgangsstgnal an. dass ein Signalausfall vor- 
liegt, dann wird ein Blausignal auf der Bildanzeigeein- 
heit dargestelll. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, 
wenn das Fernsehgerat im Schaufenster eines Gerate- 
handlers aufgestellt ist. da durch die Anzeige eines 
Btausignals anstelle eines rauschenden Bildes der auf 
den Betrachter einwirkende optische Eindruck verbes- 
sert ist. 

[0003] Weiterhin sind bereits Fernsehgerate bekannt, 
bei welchen nach einem EInschalten bis zum Erreichen 
einer stabilen Bilddarstellung eine Dunkeltastung des 
Bildschirms oder die Einblendung eines geeignet ge- 
stalteten Vorhanges erfolgt. 

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
Verwendung eines Fernsehgerates als Mittel zur Wie- 
dergabe von Werbebeitrdgen zu verbessern. 
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Fernsehgerat 
mitden im Anspruch 1 angegebenen Merkmalengelost. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung ergeben sich aus den abhangigen Anspru- 
chen. 

[0006] Die Vorteile der Erfindung bestehen insbeson- 
dere darin, dass ein mit den beanspruchten Merkmalen 
versehenes Fernsehgerat nicht nur zum Betrachten von 
uber eine Rundfunkubertragungsstrecke ubertragenen 
Femsehsignalen, zum Betrachten von von einem exter- 
nen Videorecorder oder einem anderen externen Auf- 
zeichnungstrager wiedergegebenen Fernsehsignalen 
und zur Wiedergabe von Werbebeitragen genutzt wer- 
den kann, sondern auch zum Erhalt von geldwerten Vor- 
teilen verwendet werden kann. Zu diesem Zweck weist 
ein Fernsehgerat gemafi der Erfindung Zeiterfassungs- 
mittel auf, die zur Erfassung der Darstellungszeit der 
Werbebeitrage auf der Bildanzeigeeinheit vorgesehen 
sind. Einem Fernsehzuschauer. der in Kauf nimmt. Wer- 
bebeitrage uber eine vorgegebene Darstellungszeit zu 
betrachten, gegebenenfalls auch im Sinne von kurzzei- 
tigen Unterbrechungen einer laufenden Fernsehsen- 
dung. konnen als geldwerte Vorteile beispielsweise 
Kaufrabatte. Gewahrleistungsverlangerungen. Gebuh- 
renerstattungen oder eine Freischaltung eines vorgege- 
benen Fernsehkanals gegeben werden 
[0007] Weitere vorteilhafte Eigenschaften der Erfin- 
dung ergeben sich aus der nachfolgenden ErlSuterung 
eines Ausfuhrungsbeispiels anhand der Figur 
[0008] Diese zeigt ein Blockschaltbild eines erfin- 



dungsgemaften Fernsehgerates TV, welches an eine 
Antenne 1 angeschlossen ist und weiterhin mit einer 
ISDN-Telefonleitung 1 0 in Verbindung steht. Zur Bedie- 
nung des Fernsehgerates TV ist ein Fernbedienungs- 
5 geber 9 vorgesehen. Die von diesem ausgestrahlten In- 
frarot-Bedienbefehle werden von einem Fernbe- 
dienempfanger 8 empfangen und von dort aus an die 
als Mikrocomputer realisierte Steuereinheit 7 weiterge- 
leitet. 

10 [0009] Aus den von der Antenne 1 abgeleiteten Fern- 
sehsignalen, die unter anderem die Bildsignale einer 
Vielzahl von Fernsehsendungen umfassen, wird mittels 
der Empfangsetnheit 2 eine Fernsehsendung ausge- 
wahlt und die dieser entsprechenden Signale in Form 

15 eines FBAS-Signals am Ausgang der Empfangseinheit 
zur Verfugung gestellt. Dieses FBAS-Signal wird an ei- 
ne Bildsignalverarbeitungseinheit 3 und an eine Syn- 
chronsignalabtrennstufe 1 2 weitergeleitet. 
[0010] In der Synchronsignalabtrennstufe 12 werden 

20 die Synchronsignale aus dem FBAS-Signal abgetrennt 
und an die Steuereinheit 7 weitergeleitet. Die am Aus- 
gang der Empfangseinheit zur Verfugung gestellten 
FBAS-Signale werden in der Bildsignalverarbeitungs- 
einheit 3 aufbereitet und in R, G, B-Signale umgewan- 

25 delt. Diese werden einer Bildanzeigeeinheit 4 zugefuhrt 
und dort dargestellt. 

[0011] Weiterhin weist die gezeigte Vorrichtung einen 
Senderspeicher 6 auf. in welchem eine Vielzahl von 
Fernsehsendern zugeordnete Sender- bzw. Empfangs- 

30 daten abgespeichert sind. Diese konnen durch einen 
mittels der Fernbedieneinheit im Sinne einer Umschal- 
tung auf einen gewunschten Sender eingegebenen Be- 
fehl unter Steuerung durch die Steuereinheit 7 aus dem 
Senderspeicher 6 ausgelesen und zur Abstimmung der 

35 Empfangseinheit 2 auf den gewunschten Sender ver- 
wendet werden. Die von den Gerateherstellern heute 
ubiicherweise eingebauten Senderspeicher haben eine 
so gro&e Speicherkapazitdt. dass im allgemeinen eine 
Vielzahl von Speicherplatzen des Senderspeichers 

40 nicht mit Empfangsdaten von Sendern belegt ist. 

[0012] Ferner ist das gezeigte Fernsehgerat mit ei- 
nem Signalausfalldetektor versehen. Dieser kann von 
der Steuereinheit 7 selbst gebitdet sein, die anhand des 
Vorliegens oder Fehlens von Synchronimpulsen er- 

45 kennt, ob ein Signalausfall vorliegt oder nicht. Alternativ 
dazu Oder zusatzlich kann ein eigener Signalausfallde- 
tektor 5 vorgesehen sein, der mit der Bildsignalverarbei- 
tungseinheit 3 in Verbindung steht und das Vorliegen ei- 
nes Signalausfalls anhand der in der Bildsignalverarbei- 

50 tungseinheit vorliegenden Bildsignale detektiert. 

[0013] Die Steuereinheit 7 steht weiterhin in Verbin- 
dung mit nichtfluchtigen Speichern 11a - 11e des Fern- 
sehgerates TV. Im Speicher 11a sind Daten abgespei- 
chert, die Werbebeitragen entsprechen und in Form von 

55 Einzelbildern vorliegen. 

[0014] Diese Daten wurden vorzugsweise bereits bei 
der Herstellung des Fernsehgerates im Werk im Spei- 
cher 11a nichtfluchtig abgespeichert. Sie enthalten das 
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Logo des Herstellers, ein Service-Handlerverzeichnis, 
Kontaktadressen des Gerateherstellers. Information en 
uber die Herstellerfirma und/oder informationen uber 
die Produktpalette des GerSteherstellers. 
[0015J Alternativ oder zusatzlich dazu konnen auch 
vom Handler des Cerates Werbebeitragen entspre- 
chende Daten im Speicher 11a des Fernsehgerates 
nichtfluchtig abgespeichert werden. Dabei kann es sich 
urn handlerspezifische Informationen handein wie die 
Kontaktadresse des Handlers, die vom Handler ange- 
botene Produktpalette und/oder um Informationen iiber 
die Serviceleistungen des Handlers. 
[0016] Weiterhin konnen alternativ oder zusatzlich 
dazu auch Informationen und/oder Werbungsseiten von 
anderen, am Verkaufsort des Fernsehgerates ansassi- 
gen Firmen und Behorden im Speicher 11a abgespei- 
chert werden, beispielsweise Informationen uber lokale 
Zeitungen, lokale Kfz-Handler und Kfz-Werkstatten, lo- 
kale Lebensmlttelhandler, lokale Verbrauchermarkte, 
kommunale Informationen, etc. 

[0017] Der Speicher 11 a kann als ROM ausgebildet 
sein. In diesem Fall ist sein Inhalt fest vorgegeben und 
nicht veranderbar. Vorzugsweise handelt es sich beim 
Speicher 11 a jedoch um ein RAM, einen Flash-Spei- 
Cher Oder - insbesondere fur groliere Datenmengen - 
einen Festplattenspeicher. Bel diesen Speichern kon- 
nen die abgespeicherten Daten bei Bedarf aktualisiert 
werden. beispielsweise bei jeder Reparatur des Gera- 
tes durch den Service-Handler. So kann der Handler 
uber die fur einen Software-Update des Cerates not- 
wendige Flash-Ladestation seine individuellen Informa- 
tions- und Werbeinhalte, z. B. eine personliche Kunden- 
begruBung, im Speicher 11a des Gerates TV hinterle- 
gen. 

[0018] Die Anzeige dieser Informationen auf der Bild- 
anzeigeeinheit 4 erfolgt nach Eingabe eines mittels der 
Fernbedienung 9 eingegebenen Bedienbefehls. Vor- 
zugsweise welst die Fernbedienung 9 weiterhin Tasten 
auf, beispielsweise +/- -Tasten, mittels derer zwischen 
einer Vielzahl von abgespeicherten Informations- und 
Werbungsseiten umgeblattert werden kann. Eine Be- 
triebsart kann auch in einer Endlos-Wiedergabe der ab- 
gespeicherten Informations- und Werbungsseiten be- 
stehen. Diese Betriebsart ist vor allem dann vorteilhaft, 
wenn das Fernsehgerat in einem Schaufenster aufge- 
stellt ist. 

[0019] Weiterhin erfolgt eine Anzeige der abgespei- 
cherten Werbungsseiten dann automatisch, wenn mit- 
tels der Steuereinheit 7 oder des Signalausfalldetektors 
5 Signalausfalle detektiert werden. Durch die Anzeige 
abgespeicherter Werbungsseiten wird dann, wenn Si- 
gnalausfalle vorliegen. in vorteithafter Weise erreicht. 
dass wahrend der Signalausfallzeiten kein rauschen- 
des, unruhiges Bild zu sehen ist. Dies ist insbesondere 
dann von Vorteil, wenn das Fernsehgerat im einge- 
schalteten Zustand in einem Ausstellungsraum oder ei- 
nem Schaufenster aufgestellt ist. 
[0020] Ferner erfolgt eine Anzeige der abgespeicher- 



ten Werbungsseiten auch dann automatisch, wenn der 
Benutzer wissentlich oder versehentlich einen nicht mit 
Programmdaten belegten Speicherplatz des Sender- 
speichers 6 anwahlt. Auch in diesem Falle wird vermie- 

5 den, dass auf dem Blldschirm des Fernsehgerates ein 
rauschendes. unruhiges Bild zu sehen ist. 
[0021] Ferner konnen die abgespeicherten Wer- 
bungsseiten auch wahrend des Hochlaufens des Fern- 
sehgerates nach dessen Einschalten automatisch an- 

10 gezeigt werden. Moderne Fernsehgerate benbtigen 
mehrere Sekunden, bis eine stabile Bildwiedergabe 
mbglich ist. da der Bildschirm eine Vorwarmzeit benotigt 
und das Fernsehgerat erst mit einem empfangenen Si- 
gnal synchronisiert werden muss. Die Zeit bis zum Er- 

15 reichen dieses stabilen Zustandes kann in vortellhafter 
Weise dazu verwendet werden, eine abgespeicherte 
Werbungsseite anzuzeigen, beispielsweise eine her- 
stellerspeziflsche Werbungsseite. Dadurch wird der 
EInschaltvorgang des Gerates optisch ertrSglicher und 

20 informativer gestaltet. 

[0022] Die ISDN-Telefonleitung 10 des gezeigten 
Fernsehgerates TV wird dazu verwendet, aus dem In- 
ternet Werbeseiten herunterzuladen und im Speicher 11 
a nichtfluchtig abzuspeichern. Die uber die ISDN-Lei- 

25 tung der Steuereinheit 7 zugefuhrten HTML-Seiten wer- 
den von der Steuereinheit 7 umcodiert und in den Spei- 
cher 11 a ubertragen. Von dort konnen sie - wie oben 
beschrieben wurde - abgerufen und auf der Bildanzei- 
geeinhelt 4 dargestellt werden. 

30 [0023] Zu einem Herunterladen von neuen Werbesei- 
ten aus dem Internet erfolgt mittels des Fernbedie- 
nungsgebers 9 eine Anwahl der jeweiligen, die Werbe- 
seiten enthaltenden Internetadresse und eine ebenfalts 
mittels des Fernbedienungsgebers 9 gesteuerte Aus- 

35 wah! der herunterzuladenden Daten. Diese Auswahl 
wird vorzugsweise durch eine auf der Anzeigeeinhelt 
des Fernsehgerates dargestellle Menuseite unterstutzt. 
[0024] Die Vorteile einer Ableitung der im Speicher 
11a abgespeicherten Werbeseiten aus dem Internet be- 

40 stehen darin, dass diese Selten stets aktuell sind. Dies 
eroffnet den oben genannten Ceschaftsleuten und Be- 
horden die Mogtichkeit, die Endverbraucher ohne Zeit- 
verzogerung uber aktuelle Themen zu unterrichten. 
[0025] Cemafi der vortiegenden Erfindung wird der 

<5 Fernsehzuschauer fur seine Bereitschaft, zusatzliche 
Werbung auch wahrend laufender Fernsehsendungen 
zu betrachten, durch geldwerte Vorteile belohnt. Diese 
geldwerten Vorteile bestehen beispielsweise darin, dem 
Fernsehzuschauer Kaufrabatte einzuraumen, eine Ca- 

50 rantiezeltvertangerung zu gewahren, Gebuhren, bei- 
spielsweise Fernsehgebuhren, zu erstatten oder einen 
bestimmten Fernsehkanal freizuschalten. 
[0026] Gemafl einer ersten Ausfuhrungsform der Er- 
findung werden entweder vom Geratehersteller oder 

55 vom Ceratehandler in einem nichtfluchtigen Speicher 
lib des Fernsehgerates die Werbungseinblendung be- 
einflussende Steuerdaten abgelegt. Zu diesen Steuer- 
daten gehdren Informationen uber die Zeitpunkte und 
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die Zeitdauer von Werbeeinblendungen, die ihrerseits 
im nichtfluchtigen Speicher 11a hlnterlegt werden. Die 
Zeitdauer etner Werbeeinblendung kann beispielsweise 
30 Sekunden betragen. Die Zeitpunkte der Werbeein- 
blendung bzw. die Zeitabstande zwischen aufeinander- 
folgenden Werbeeinblendungen kdnnen 30 Minuten 
sein. Die Einblendung der Werbung erfolgt entweder 
anstelle des Femsehbildes, so dass fur den Fernsehzu- 
schauer die laufende Fernsehsendung fur eine Dauer 
von 30 Sekunden unterbrochen wird, Oder in Form einer 
Einblendung In das laufende Fernsehbild. 
[0027] Weiterhin wird bei dieser ersten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung vom Gerdtehersteller oder Handler 
im Speicher 11b auch eine Information uber ein Sollzeit- 
intervall abgelegt, welches der Soll-Gesamtdarstel- 
lungszeit der Werbeeinblendung auf der Bildanzeige- 
einheit 4 entsprlcht. Dieses Sollzeitintervall wird wah- 
rend des Geratebetriebes mit einem Istzeitintervalt ver- 
glichen, welches einem aufsummierten Wert der bishe- 
rigen Ist-Darstellungszeiten der Werbeeinblendungen 
entsprlcht. Zur Erfassung der Ist-Darstellungszeiten 
sind Zeiterfassungsmittel vorgesehen, die beim gezeig- 
ten Ausfuhrungsbeispiel von der Steuereinheit 7 gebll- 
det werden. Der aufsummierte Wert fur die Ist-Darstel- 
lungszeiten der Werbeeinblendungen wird Im nicht- 
fluchtigen Speicher 11c abgespeichert und wird beim 
bzw. nach dem Betrachten einer Werbeeinblendung 
stSndig aktualislert. 

[0028] Erreicht der aufsummierte Wert der Ist-Dar- 
stellungszeiten der Werbeeinblendungen die Soll-Ge- 
samtdarstellungszeit, dann hat der Fernsehzuschauer 
seine Gegenleistung fur den ihm gewahrten geldwerten 
Vorteil erbracht und eine Einblendung von WerbebeitrS- 
gen erfolgt nur noch beim Hochlauf des Gerates, bei 
Senderausfallen und bei einer Anwahl nicht belegter 
Programmplatze und nIcht mehr im Sinne einer Unter- 
brechung laufender Fernsehsendungen. 
[0029] Gemdfl einer zweiten Ausfuhrungsform der 
Erfindung ist eine Obenwachung des aufsummierten 
Wertes der Ist-Darstellungszeiten der Werbeeinblen- 
dungen durch den Werbungsanbteter vorgesehen. Bei 
diesem Werbungsanbieter handelt es sich um eine be- 
liebige FIrma, deren Werbeseiten im nichtfluchtigen 
Speicher 11a abgespeichert sind. 
[0030] Zur Durchfuhrung der genannten Uberwa- 
chung, die uber das Internet erfolgt, ist im nichtfluchti- 
gen Speicher lib die Intern eta dresse des Werbungs- 
anbieters abgespeichert. Nach dem Einschalten des 
Fernsehgerates TV durch Betatigung des Einschalt- 
knopfes oder einer Taste des Fernbedlenungsgebers 9 
initliert die Steuereinheit 7 automatisch unter Verwen- 
dung der abgespeicherten Internetadresse den Aufbau 
einer Internetverbindung uber die ISDN-Telefonleitung 
10 zum Werbungsanbieter. Ist die Internetverbindung 
aufgebaut, dann erfolgt eine Ubertragung, in einer vor- 
teilhaften Ausgestaltung der Erfindung eine verschlus- 
selte Ubertragung. des im Speicher 11c abgespeicher- 
ten aufsummierten Wertes der Ist-Darstellungszeiten 



zusammen mit einer Gerate-ldentlfikatlonsnummer, die 
im nichtfluchtigen Speicher lid abgespeichert ist, zum 
Werbungsanbieter. Dieser uberpruft anhand des uber- 
tragenen aufsummierten Wertes der Ist-Darstellungs- 

5 zeiten, ob der Fernsehzuschauer seinen Verpfllchtun- 
gen, Werbebeltrage in einem bestlmmten Umfang zu 
konsumieren, nachkommt oder nicht. Kommt der Fern- 
sehzuschauer diesen Verpflichtungen nicht nach. dann 
werden ihm gewahrte geldwerte Vorteile gestrichen, 

10 beispielsweise eine Erslattung von FernsehgebCihren 
Oder eine Freischaltung eines gebuhrenpflichtigen 
Fernsehkanals. Kommt der Fernsehzuschauer seinen 
Verpflichtungen nach, dann werden ihm die Vergunsti- 
gungen weiterhin gewahrt. 

15 [0031] Weiterhin konnen bei dieser Ausfuhrungsform, 
bei welcher das Fernsehgerat TV mit dem Werbungs- 
anbieter online in Verbindung steht, automatisch aktua- 
lislerte Werbeseiten in das Fernsehgerat ubertragen 
und dort im nichtfluchtigen Speicher 11a abgespeichert 

20 werden. Diese aktuallsierten Werbeseiten enthalten ak- 
tuelle Informallonen des Werbungsanbieters, beispiels- 
weise Hinweise auf gultige Sonderangebote, aktuelle 
Veranstaltungen, Adressenanderungen oder Hinweise 
auf die Eroffnung einer neuen Fillale. 

25 [0032] Ferner konnen bei dieser Ausfuhrungsform, 
bei welcher das Fernsehgerat TV mit dem Werbungs- 
anbieter online in Verbindung steht, automatisch Soft- 
wareprogramme in das Fernsehgerat geladen werden, 
mittels derer dort die Steuerung und Oberwachung der 

30 Werbungseinblendungen vorgenommen wird. 

[0033] Gemafi einer dritten Ausfuhrungsform der Er- 
flndung werden die Werbungsinhalte zusammen mit ei- 
nem Fernsehsignal zu den Fernsehzuschauern ubertra- 
gen, konnen jedoch nur bei registrlerten Kunden auf 

35 dem Bildschirm gezeigt werden. Diese Ubertragung im 
Fernsehsignal kann beim Vorliegen eines analogen 
Fernsehsignals ahnlich einem Videotextsignal in reser- 
vierten Zeilen der Vertikalaustastlucken erfolgen. Auf 
diese reservierten Zeilen der Vertikalaustastlucken ha- 

^0 ben nur registrierte Kunden Zugrlff. Die Registrlerung 
der Kunden kann dabei uber Telefon oder Internet erfol- 
gen. Die Steuerung und Ubenwachung des Werbekon- 
sums erfolgt uber die Software des jeweiligen Fernseh- 
gerates in Verbindung mit einer Zusatz-Software, die 

45 vom jeweiligen Werbetreibenden dem Endverbraucher 
entweder uber das Internet oder mittels eines In das 
Fernsehgerat ladbaren Datentragers zur Verfugung ge- 
stellt wird. beispielsweise einer CD-ROM oder einer 
DVD. 

50 [0034] Beim Vorliegen eines digitalen Fernsehsignals 
werden die Werbungsinhalte in Form von digitalen Da- 
tenpaketen, die im Zeitmultiplex mit den Datenpaketen 
des Fernsehsignals ubertragen werden, zum Endver- 
braucher ubertragen. 

55 [0035] GemaB einer vierten Ausfuhrungsform der Er- 
findung erfolgt eine Auswahl und Abwahl von Werbean- 
bietern seitens des Kunden uber das Internet, uber wel- 
ches die Fernsehzuschauer Zugriffzu einer Website ha- 
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ben, die eine ubersicht uber die in Frage kommenden 
Werbeanbieter, deren Werbedaueranspruch und die 
von diesen angebotenen geldwerten Vorteile enthalt. 
Die Registrierung eines Kunden erfolgt in diesem Fall 
unter Angabe der jeweiligen Gerate-ldentifikationsnum- 
mer, die zur Verifizierung eines automatischen Herun- 
terladens der Werbeinhatte dient. Das die herunterge- 
ladenen Daten empfangende Fernsehgerat quittiert den 
Empfang der Daten mit seiner Identifikalionsnummer, 
so dass der Werbeanbieter sicher sein kann, den jewei- 
ligen Konsumenten mit seiner Werbung zu erreichen. 
Mit der Registrierung und dem ersten Heruntertaden 
von Werbedaten erhalt das jeweilrge Fernsehgerat auch 
die Internetadresse des Werbeanbieters, unter welcher 
kunftig aktualisierte Werbedaten abzuholen sind. Die 
genannte Internetadresse, der Werbedaueranspruch 
des jeweiligen Werbungsanbieters und die Werbeinhat- 
te werden wie be! den obigen Ausfuhrungsbeispielen 
nichtfluchtig im Fernsehgerat TV abgespeichert. 
[0036] Alternativ zu der oben beschriebenen automa- 
tischen Herstellung einer Internetverbindung nach je- 
dem Einschallen des Fernsehgerates kann auch eine 
tdgliche, wdchentltche oder monatllche Herstellung ei- 
ner Internetverbindung mit dem Werbeanbieter vorge- 
sehen sein. 

[0037] Urn sicherzustellen, dass der Fernsehzu- 
schauer auch tatsachlich die einmal vereinbarten Wer- 
bezeitdauem und Werbezeitpunkte einhdit. besteht fur 
ihn keine Moglichkeit, mittels der Bedieneinheit des Ce- 
rates die automatisch erfolgende Obertragung von Da- 
ten zwischen dem Fernsehgerat und dem Werbungsan- 
bieter zu unterbrechen und auch keine Moglichkeit, die 
einmal vereinbarten oder vorgegebenen Werbever- 
tragsbedingungen selbststandig abzuandern. Ein even- 
tueller Wechsel des Speichermediums, auf welchem die 
Vertragsdaten (Konsumdauer, Konsumzeitpunkte, ...) 
gespeichert sind. wird vom Werbetreibenden nach Auf- 
bau der automatischen Internetverbindung erkannt. Der 
Werbetreibende kann dann gegebenenfalls gegenuber 
dem Verbraucher geeignete Mafinahmen ergreifen, 
wenn dies notwendig 1st. 

Bezugszelchenliste: 

[0038] 



11c Speicher fur aufsummierten Wert der Darstel- 

lungszett der Werbebeitrage 
lid Speicher fur Gerdteldentlfikationsnummer 
lie Speicher fur Uberwachungsprogramm 

TV FernsehgerSt 



Patentanspruche 

10 

1. Fernsehgerat, welches ein Empfangsteil, einen 
Senderspeicher, eine Bildsignalverarbeltungsein- 
helt. eine Bildanzeigeeinheit, eine Steuereinheit, ei- 
ne Bedieneinheit und einen nichtfluchtigen Spei- 

15 Cher aufweist. welcher zur Abspeicherung von Wer- 
bebeltragen entsprechenden Daten vorgesehen 
ist. 

dadurch gekennzelchnet, dass 

es weiterhin Zeiterfassungsmittel (7) aufweist, die 
20 zur Erfassung der Darstellungszeit der Werbebei- 
trage auf der Bildanzeigeeinheit (4) vorgesehen 
sind. 

2. Fernsehgerat nach Anspruch 1, 
25 dadurch gekennzelchnet, dass 

die den Werbebeitragen entsprechenden Daten 
werksseitig abgespeicherte Daten enthalten. 

3. Fernsehgerat nach Anspruch 1 oder 2, 
30 dadurch gekennzelchnet, dass 

die den Werbebeitragen entsprechenden Daten 
handlerseitig abgespeicherte Daten enthalten. 

4. Fernsehgerat nach einem der Anspruche 1-3, 
35 dadurch gekennzelchnet, dass 

die den Werbebeitragen entsprechenden Daten ei- 
nem Datentrager entnommene Daten und/oder aus 
dem Internet abgeleitete Daten enthalten. 

40 5. Fernsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzelchnet, dass 
der nichtfluchtlge Speicher (11a) ein ROM, ein 
RAM, ein Flash-Speicher oder ein Festplattenspei- 
45 Cher ist. 

6. Fernsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzelchnet, dass 



1 Antenne 

2 Empfangseinheit 

3 Bildsignalverarbeitungseinheit 

4 Bildanzeigeeinheit 

5 Signalausfalldetektor 

6 Senderspeicher 

7 Steuereinheit 

8 Fernbedienungsempfanger 

9 Fernbedienungsgeber 

10 ISDN-Telefonleitung 
11a Speicher fur Werbeinhalte 
lib Speicher fur Steuerdaten 



50 es einen Signalausfalldetektor (5) aufweist und die 
Steuereinheit (7) bei erkanntem Signalausfall ein 
Auslesen von Daten aus dem nichtfluchtigen Spei- 
cher (11a) und deren Darstellung auf der Bildanzei- 
geeinheit (4) steuert. 

55 

7. Fernsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
spruche. 

dadurch gekennzelchnet, dass 



5 



9 
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die Steuereinheit (7) beim Erkennen einer Anwahl 
eines nicht mit Senderdaten belegten Programm- 
platzes des Senderspeichers (6) ein Auslesen von 
Daten aus dem nichtfluchtigen Speicher (11 a) und 
deren Darstellung auf der Bildanzeigeeinheit (4) 5 
steuert. 

8. Femsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steuereinheit (7) nach dem Erkennen eines Ein- 
schaltbefehls ein Auslesen von Daten aus dem 
nichtfluchtigen Speicher (11a) und deren Darstel- 
lung auf der Bildanzeigeeinheit (4) steuert. 

9. Femsehgerat nach einem der AnsprOche 4-8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die im nichtfluchtigen Speicher (11 a) abgespelcher- 
ten Daten mittels aus dem Internet abgeleiteter Da- 
ten automatisch aktualislert werden. 

10. Femsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

es einen nichtfluchtigen Speicher (11 b) aufweist, 
der zur Abspeicherung von Informationen uber 
Werbungsdarstellungs-Zeitintervalle dient. 

11. Femsehgerat nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Informationen uber die Werbungsdarstellungs- 
Zeitintervalle eine Information uber eine Zeitdauer 
enthalten, fur welche eine Werbungsdarsteltung auf 
der Bildanzeigeeinheit (4) erfolgt. 

12. Femsehgerat nach Anspruch 10 oder 11. 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Informationen uber die Werbungsdarstellungs- 
Zeitintervalle eine Information uber Zeitabstande 
zwischen aufeinanderfolgenden Werbungsdarstel- 
lungen auf der Bildanzeigeeinheit (4) enthalten. 

13. Femsehgerat nach einem der Anspruche 10 - 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
es einen nichtfluchtigen Speicher (11b) aufweist, 
der zur Abspeicherung einer Information uber ein 
Sollzeitintervall vorgesehen ist, welches einer Soll- 
Gesamtdarstellungszeit der WerbebeitrSge auf der 
Bildanzeigeeinheit (4) entspricht. 

14. Femsehgerat nach einem der Anspruche 10-13, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

es einen nichtfluchtigen Speicher (11 b) aufweist. 
der zur Abspeicherung einer online-Adresseninfor- 
mation eines Werbungsanbieters vorgesehen ist. 

15. Femsehgerat nach Anspruch 13 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass 



es einen nichtfluchtigen Speicher (11c) aufweist, 
der zur Abspeicherung eines aufsummierten Wer- 
tes der mittels der Zeiterfassungsmittel (7) erfas- 
sten Ist-Darstellungszeit der Werbebeitrage vorge- 
sehen ist, dass die Steuereinheit (7) zum Verglei- 
chen der dem Sollzeitintervall entsprechenden In- 
formation mit der dem aufsummierten Wert der Ist- 
Darstellungszeit entsprechenden Information vor- 
gesehen ist und dann, wenn der aufsummierte Wert 
der Ist-Darstellungszeit groRer oder gleich dem 
Sollzeitintervall ist. die Information uber die Wer- 
bungsdarsteltungs-Zeitintervalle loscht. 

16. Femsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steuereinheit (7) dazu vorgesehen ist, nach 
dem Erkennen eines Einschaltbefehls oder in regel- 
mafiigen Zeitabstanden automatisch den Aufbau 
einer Internetverbindung uber die ISDN-Telefonlei- 
tung (10) zu initiieren. 

17. Femsehgerat nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuereinheit (7) dazu vorgesehen ist, nach 
dem Aufbau einer Internetverbindung ein Auslesen 
von Daten uber den aufsummierten Wert der Dar- 
steiiungszeiten der Werbebeitrage aus dem Spei- 
cher (11c) sowie eine Ubertragung dieser Daten 
uber die ISDN-Telefonleitung (1 0) an den Werbean- 
bieter zu initiieren. 

18. Femsehgerat nach Anspruch 17. 
dadurch gekennzeichnet, dass 

es einen nichtfluchtigen Speicher (11d) fur eine Ge- 
rateidentiflkationsnummer aufweist und die Steuer- 
einheit (7) dazu vorgesehen ist, nach dem Aufbau 
einer Internetverbindung ein Auslesen von Daten 
uber den aufsummierten Wert der Darstellungszelt 
der Werbebeitrage und der Gerateidentlfikatlons- 
nummer sowie eine Ubertragung dieser Daten uber 
die ISDN-Telefonleitung (10) an den Werbeanbieter 
zu initiieren. 

19. Femsehgerat nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

es einen nichtfluchtigen Speicher (lie) zur Abspei- 
cherung eines uber die ISDN-Telefonleitung (10) 
aus dem Internet empfangenen Uberwachungspro- 
grammes aufweist, unter dessen Verwendung die 
Steuereinheit (7) die Darstellung der Werbebeitra- 
ge steuert. 



15 
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